nDesign box" von Griffner

Ein Grundbaukdrper, erganzt durch zwei Module. Das ist das Kon-
zept der ,design box“. Griffnerhaus setzt auf ,Open Space“: Hohe
Raumqualitat mit offenem Grundriss, sodass ein offenes Ambien-
te vermittelt wird. Fiir Freiberufler gibt's noch die Homeoffice-Box,
die frei aufgestellt wird und zum Haus passt.

setzten. Letztere bestand dies-
mal aus Prof. Georg Sahner,
Stuttgart, Dipl.-Phys. Norbert
Kdnig, Fraunhofer-Institut fiir
Bauphysik, Stuttgart, Paul Dalei-
den und Astrid Barsuhn, Fach-
schriften-Verlag und Prof. Wolf-
gang Bley aus Karlsruhe.
Bewertet wurden: Architektur,
Bauphysik und Konstruktion so-
wie das Preis-/Leistungsverhalt-
nis. Der Trend zeigt in Richtung
Bauhaus: zweigeschossig,

mit Flachdach, kubischer Archi-
tektur, weile Fassade usw. M

Giinstiges Prels/ Lelstungsverhaltms

Ausgezelchnet

Ausgezelchnet

Passivhaus von Wegscheider

logischen Hintergrund.

Ausgezeichnet

KfW-40-Haus von Regnauer
Ein kompakter und einfacher Baukdrper in der Bauhaus-Tradition. Ein Haus mit
KfW-40-Standard und stark auskragenden Bauteilen (Balkon, Decke), die aller-
dings die energieeffiziente Auslegung (solare Einstrahlung) etwas mindern. Die
Innenrdume gleiten wortwartlich iiber die Glasfassade in die Gartenraume.
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Dieses Passivhaus am Hang mit Pultdach und Lirchenfassade verleugnet seine Holzher-
kunft nicht und ist ausgelegt fiir einen Zweipersonen-Haushalt, bei einer eher einfachen
Grundriss-Struktur. Das Erdgeschoss ist barrierefrei ausgelegt. Der Entwurf zeichnet sich
durch ein gutes Preis-Leistungsverhaltnis aus und bekennt sich deutlich zu seinem oko-

Strebel-Preis

Gabriele MiihIberger-Strebel, Ge-
sellschafterin des Fachschriften-Ver-
lags, iberreichte den ,Strebel-Preis
2008" an Rainer Knecht, Metzin-
gen, der zu den Pionieren des mo-
dernen Fertigkellers in Beton zéhit,

Abgestimmt auf eine schmale,
tiefe Bauliicke wurde dieser
pramierte Entwurf mit Grenzbe-
bauung von Fertighaus Weiss,
Oberrot. Schmal ist auch der
kompakte Baukdrper mit Flach-
dach, Zweigeschossigkeit und
Fenstergeometrie. Interessante
Details verdeutlichen den Pla-
nungsaufwand: sei es den inte-
grierten Carport oder die Off-
nung des Baukorpers mit
Lichthof und Sichtschutzwand,
die kiar strukturierte Kubatur
sowie die liberaus funktionale
Raumaufteilung. Der KfW-60-
Entwurf weist rund 120 m? aus
und liberrascht durch ein giins-
tiges Preis-/Leistungsverhaltnis.
Die Orientierung der Raume ist
aber etwas gewdhnungsbediirf-
tig, denn die Terrasse liegt z. B.
in Nord-West-Richtung.







